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Recomendada para el flujo de aire, muy útil para compresoras,
robótica, aparatos de medición a presión y herramientas
neumáticas.

Manguera fabricada con una mezcla de Polietileno de alta y baja densidad en
colores sólidos, resistente a la  tensión. Útil en procesos de presión baja y
presión de vacío, su memoria de enrollado en forma de espiral facilita el
orden en el área de trabajo y aumenta la comodidad del operador.

Sus extremos rectos eliminan
los enredos y tiene buena
capacidad de recuperación
elástica.

CARACTERÍSTICAS

P
O

LIETILEN
O



CLAVE



LONGITUD
 m   ( ft )

PESO  
COIL

g

LARGO
CONTRAIDO

cm

DIÁMETRO 
inch (mm)

ANCHO TOTAL
cm

CP1/4X5 5.0m  ( 16ft ) 90 30 1 1/4" ( 31.75 ) 4

CP1/4X7.7 7.70m ( 25ft ) 138 45 1 1/4" ( 31.75 ) 4

C L A V E

COLORES SÓLIDOS

L O N G I T U D
 m    (  f t  )

A M A R I L L O A Z U L N E G R O R O J O

CP1/4X5 5.0m  ( 16ft )

CP1/4X7.7 7.70m ( 25ft )

CLAVE D.E.
 Inch (mm)

D.I.
 Inch (mm)

PARED
Inch (mm)

PSI (BAR) TEMPERATURA
DE TRABAJO

CP1/4 1/4" (6.35)     (4.35)     (1.00) 125  ( 8.618 ) -10°C a 50°C
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CLAVE



LONGITUD
 m   ( ft )

PESO  
COIL

g

LARGO
CONTRAIDO

cm

DIÁMETRO 
inch (mm)

ANCHO TOTAL
cm

C3/8X5 5.0m  ( 16ft ) 190 35 1 1/2" ( 38.10 ) 5.5

C3/8X7.7 7.70m ( 25ft ) 292 54 1 1/2" ( 38.10 ) 5.5

C L A V E

COLORES SÓLIDOS

L O N G I T U D
 m    (  f t  )

A M A R I L L O A Z U L N E G R O R O J O

C1/4X5 5.0m  ( 16ft )

C1/4X7.7 7.70m ( 25ft )

CLAVE D.E.
 Inch (mm)

D.I.
 Inch (mm)

PARED
Inch (mm)

PSI (BAR) TEMPERATURA
DE TRABAJO

CP3/8 3/8" (9.52) (1/4") 6.35 1/16" (1.58) 125  ( 8.618 ) -10°C a 50°C
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