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PROPIEDADES

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

P
O
LIA

M
ID
A

T U B I N G

Manguera fabricada
en Nylon (poliamida),
en colores o natural,
especialmente
resistente al trabajo

.

Tubing de gran Resistencia  
al envejecimiento,  a la
tensión, a la compresión,
muy bajo coeficiente de
fricción y alto brillo.

Excelente flexibilidad en
bajas temperaturas.

Principalmente usada
para el paso de aire,
en sistemas y equipos
neumáticos  (robótica)
buena resistencia al
oxígeno, ozono,
combustibles, aceites,
diversos solventes
químicos, así como
fluidos hidráulicos y
agua salada.

NYLONN E U M Á T I C O

 No recomendable para   uso en
frenos. 



CLAVE D.E.
 Inch (mm)

D.I.
 Inch (mm)

PARED
Inch (mm)

PSI (BAR) TEMPERATURA
DE TRABAJO

NAY1/8 1/8"  (3.17) 1/16" (1.58) 1/32" (0.79) 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY5/32 5/32" (3.96)     (2.50)     (0.75) 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY3/16 3/16" (4.76)     (2.43)     (1.16) 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY1/4 1/4" (6.35)     (4.35)     (1.00) 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY3/8 3/8" (9.52)   1/4" (6.35) 1/16" (1.58) 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY1/2 1/2" (12.70)   3/8" (9.52) 1/16" (1.58) 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY5/8 5/8" (15.87) 7/16" (11.11) 3/32" (2.38) 300 (20.684) -40°C a 100°C

NYLON




CLAVE LONGITUD
 ROLLO    m

ESTATUS DEL
PRODUCTO

LARGO
cm

PESO  
ROLLO Kg

ANCHO
cm

ALTURA
cm

 TRAMA
DE HILO

NAY1/8 200 DE LÍNEA 27 1.00 27 8 NO

NAY5/32 100 DE LÍNEA 27 2.30 27 8 NO

NAY3/16 100 DE LÍNEA 28 2.10 28 16 NO

NAY1/4 100 DE LÍNEA 32 1.80 32 8 NO

NAY3/8 100 DE LÍNEA 38 3.80 38 10 NO

NAY1/2 100 DE LÍNEA 46 5.50 46 13 NO

NAY5/8 100 DE LÍNEA 57 11.00 57 15 NO

C L A V E
COLORES DE LÍNEA

NATURAL NEGRO ROJO AZUL AMARILLO VERDE BLANCO NARANJA GRIS

NAY1/8

NAY5/32

NAY3/16

NAY1/4

NAY3/8

NAY1/2

NAY5/8

PREGUNTAR  Disponibilidad de colores Mangueras Colores de línea Fabricación Especial, Favor de llamar para confirmar
mínimos de producción según sea la medida

TUBING
POL IAM IDA
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CLAVE
LONGITUD
 ROLLO    m

PESO  
ROLLO   Kg

LARGO
cm

ANCHO
cm

ALTURA
cm

 TRAMA
DE HILO

NAY4 200 1.00 27 27 5 NO

NAY4X2.5 100 0.80 27 27 5 NO

NAY6 100 1.60 31 31 8 NO

NAY8X5 100 3.50 34 34 11 NO

NAY8 100 2.90 34 34 11 NO

NAY10X7 100 4.20 41 41 11 NO

NAY10 100 3.50 41 41 11 NO

NAY12X8 100 7.00 49 49 13 NO

NAY12 100 5.50 49 49 13 NO

NAY14 100 8.00 55 55 14 NO

NAY15 100 7.00 55 55 15 NO

NAY16 100 7.50 56 56 15 NO

NYLON
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CLAVE
D.E.

(mm)
ESTATUS DEL

PRODUCTO
D.I.

(mm)
PARED
(mm) PSI (BAR)

TEMPERATURA DE
TRABAJO

NAY4X2 4 CONFIRMAR EXISTENCIA 2.0 1.00 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY8X5 8 CONFIRMAR EXISTENCIA 5.0 1.50 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY10X7 10 CONFIRMAR EXISTENCIA 7.00 1.50 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY12X8 12 CONFIRMAR EXISTENCIA 8.00 2.00 300 (20.684) -40°C a 100°C

CLAVE
D.E.

(mm)
ESTATUS DEL

PRODUCTO
D.I.

(mm)
PARED
(mm) PSI (BAR)

TEMPERATURA DE
TRABAJO

NAY4 4 DE LÍNEA 2.50 0.75 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY6 6 DE LÍNEA 4.00 1.00 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY8 8 DE LÍNEA 6.0 1.00 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY10 10 DE LÍNEA 8.00 1.00 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY12 12 DE LÍNEA 10.00 1.00 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY14 14 DE LÍNEA 10.00 2.00 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY15 15 DE LÍNEA 12.00 1.50 300 (20.684) -40°C a 100°C

NAY16 16 DE LÍNEA 13.00 1.50 300 (20.684) -40°C a 100°C

TUBING
POL IAM IDA

Favor de llamar para checar sí hay existencia ya que son especialidades y son de poco movimiento



C L A V E
COLORES DE LÍNEA

NATURAL NEGRO ROJO AZUL AMARILLO VERDE NARANJA GRIS

NAY4

NAY4X2.5

NAY6

NAY8X5

NAY8

NAY10X7

NAY10

NAY12X8

NAY12

NAY16

NYLONTUBING
POL IAM IDA
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PREGUNTAR  Disponibilidad de colores Mangueras Colores de línea Fabricación Especial, Favor de llamar
para confirmar mínimos de producción
 según sea la medida



NYLON

TUB ING

TUBING
POL IAM IDA

NYLON


