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Succion y Descarga

SUCCION |
AZUL SOLIDO >0

Es la mdas recomendada para

;Vlan.guem de SUC?OU y descarga, succién de agua, aire, vapores,
abricada en PVC flexible AZUL con granos, semillas, polvos, etc.

espiral de PVC rigido color BLANCO
que le permite ser doblada sin
obstruir su diGmetro interior,

Caracteristicas Aplicaciones

. Transporte de agua, muy
utilizada por operadores de
pipas de agua.

]- Gran flexibilidad al ser utilizada.

2 Ayuda al desazolve de pozos,

* tanques, fosas, cisternas, asi
como también es de gran
ayuda en el control de
inundaciones.

2- Con superficie interna lisa.

o) DBuEme e 6l 3. Muy dtil para el sector agricola
* intemperismo y al arrastre. * en el riego de los campos de
cultivo.

4 Puede ser doblada sin exceder
* su radio de curvatura, debido a
su excelente espesor de pared,

y al uso de materia prima 100%

En la construccion, es de gran
4. ayuda en la extraccidén de agua
acumulada en obras.

virgen.

5 Su color azul brillante la 5 En la industria, ayuda al paso de
* distihngue del resto del * algunas sustancias quimicas
mercado. compatibles con el pvc como lo
son el hipoclorito de sodio, los
Nuestras mangueras estén detergentes, aceites, varios
6. impresas  para una fécil dcidos, y sustancias alcalinas

identificacién. solo por mencionar algunos.

/. Autoextinguible.



https://youtu.be/ei2fKqVpT4s

Manguera SUCCION
AZUL SOLIDO

Succién y descarga

LONGITUD INTERIOR PARED EXTERIOR Estatus del

m (ft) Inch (mm) (mm) (mm) Producto

Dimensiones del Rollo Presion de trabajo

© SBL1X30 30. (100ft) 1" (25.40) (3.10) (31.60) ; De Linea
Q
C
(&)
|q—) SBL11/2X30 30. (100ft) 11/2" (38.10) (X:]0)) (45.70) 88 6.0 De Linea
®©
L
RS
LL SBL21/2X30 30. (100ft) 21/2" (63.50) (4.60) ’ De Linea

SBL4X30  30. (100ft) 4" (101.60) (7.00) (115.60) : e Ui
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Manguera SUCCION

AZUL SOLIDO

Succién y descarga

INTERIOR GRAMOS/METRO [ KILOGRAMOS/ROLLO Altura Largo y Ancho
Inch (mm) €©)) (kg) (cm) (cm)

Peso Tedrico del Rollo Dimensiones del

SBL1X30 1" (25.40)

SBL11/2X30 11/2" (38.10)

SBL21/2X30 21/2" (63.50) (n8o)

SBL4X30 4" (101.60) (2500) (75.00)

Los rollos estén grabados con la informacién de medida, temperatura de trabajo y lote
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Temperatura
de Trabajo

-10°C A60°C

-10°C A60°C

-10°C A60°C

-10°C A60°C
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SUCCION
AZUL SOLIDO

Succién y descarga

No estibar al sol

Aunque los materiales estdn formulados
para resistir cierto grado de
temperatura, en el caso del sol, deben de
ser almacenados a la sombra.

Cuando la manguera estd embobinada
todavia y expuesta al sol absorbe mucha
radiacién y al no ser un material

NO ALMACENAR
DIRECTO AL SOL conductor de calor, no lo puede difundir,

alcanzando temperaturas mayores a las
de trabajo recomendadas, esto puede [
provocar el colapso y deformaciones del
rollo ain empaquetado.

No usar gancho

Es muy comuUn que en los comercios se
cuelguen los rollos para su venta en
ganchos sobre las entradas para que
el futuro comprador las vea pero eso
dobla y daifa la manguera dejdndola

NO COLGAR marcada.
EN GANCHOS

|
No arrastrar

Lo mads adecuado para su
transportacién es cargarlos o wusar
algun medio de apoyo como
montacargas, diablo o patin de carga.

NO EMPUJAR
NI ARRASTRAR
LOS ROLLOS
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NO EXPONER
AL FUEGO
I

NO EXCEDER
EL RADIO DE

CURVATURA

Succién y descarga

No Pisar

Es muy comun en almacenamiento que
el personal de obra o bodega se suba
a los rollos para acceder a otro nivel o
simplemente por descuido provocando
que los rollos se rompan.

No calentar a fuego directo

Muchas veces cometen el error de
calentar la manguera a fuego directo
para tratar de colocar una conexién o
meter algun inserto y esto la dafa de
forma irreparable.

Lo correcto es meter en agua caliente
la manguera para que el material se
ablande y pueda expandir un poco
sobre un cono, hasta alcanzar el
didmetro del conector.

No exceder el radio de
curvatura

Si se excede el radio de curvatura, es
decir si la dobla mds de lo que la
manguera lo permite, se fractura el
espiral de refuerzo provocando
obstruccion.

SUCCION
AZUL SOLIDO




4 SUCCI(),N
AZUL SOLIDO
Succidn y descarga

No usar solventes cetdnicos

Aunque los materiales estdan - KR
formulados para presentar resistencia Er:._‘____"f:i::::._‘_:_'-";:
a algunos quimicos no abrasivos se e e

recomienda no exponer a solventes Tt
ceténicos como el Thiner o Acetona ya E———

que causan la degradacién y ruptura
de ellos.

NO EXPONER
A SOLVENTES

No subir demasiado la estiba

Durante su almacenaje se recomienda
no subir demasiado la estiba de los
rollos ya que los rollos de abajo
reciben un peso superior al que estdn
disefiados para soportar.




